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Wettkampf-Anlagen I Basketball

ShootYes Basketball Ballwurfmaschine
Diese Ballwurfmaschine ist für ambitionierte Basketballspieler, die nach innovativen
Trainingsmöglichkeiten suchen. Die Eigenschaften der ShootYes Ballwurfmaschine lassen sich
individuell auf die Trainingsbedürfnisse des Spielers anpassen. Durch die Anpassung der einzel-
nen Parameter hat jeder Spieler die Möglichkeit seine Wurfübungen zu optimieren.
Die Einstellung erfolgt einfach und komfortabel über eine Fernbedienung. 7 vorprogrammierte
Wurfpositionen und eine Wurfweite bis zu 12 Meter sind einstellbar. Natürlich ist auch die
Wurffrequenz vorwählbar. Die niedrigste Frequenz beträgt nur 2 Sekunden was theoretisch bis
zu 1400Würfe in einer Stunde möglich macht. Dadurch wird die Trainingszeit effektiv optimiert
und macht das Training für die Spieler äusserst attraktiv! Die Ballwurfmaschine ist in weniger
als einer Minute montiert und bei Lieferung nach dem Auspacken sofort einsatzbereit.
Lieferung ohne Bälle.
51489 5.998,90

Absturzsicherung
Für hochziehbare Geräte. Automatisch wir-
kende Sicherung bei Versagen der Tragmittel,
gemäß DIN 7892. Bremst mittels Fliehkraft-
bremse ab.

17581 NH bis 7,0 m 357,90
17582 NH ab 7,5 m 465,65

Für Haupt- und Querspielfeld, nach DIN 7899.
Die Anlage ist eine Stahlrahmenkonstruktion
mit Diagonalaussteifung. Das Basketball-Ziel-
brett mit Korb ist an vier Punkten durch
Scharniere gelagert, und kann bei Nichtbe-
nutzung elektrisch mittels Seilwinde an die
Hallendecke geklappt werden. Mit Elektro-
motor nach vorne oder hinten hochziehbar.
Stahlrahmenkonstruktion in Scharnierlage-
rung. Höhe von 6,88 m bis 7,38 m. Die höch-
ste zulässige, vertikale, statische Kraft am
Korb beträgt 1000 N. Preis ohne Motor, Vor-
bau, Zielbrett, Korb, Netz und Binderwechsel.
GS geprüft durch TÜV AUSTRIA Nr.:1889-
PS19-086-Z.

17461 1.047,90

Elektro-Seilwinde
Für Basketball-Deckengerüste, mit eingebau-
tem Endschalter (Wechselstrom).

17316 568,90

Vorbau
Für BB-Deckengerüst nach DIN oder als Nach-
rüstsatz für bestehende BB-Deckenanlagen,
zur Befestigung des BB-Zielbretts und -Korbs
nach FIBA-Richtlinien, für Zielbrettgröße 105
x 180 cm. Aus Stahlprofil phosphatiert und
mit Zweikomponenten-DD-Lack beschichtet.

17473 starr 251,90
17359 höhenverstellbar 623,90

Motorlagersatz
Befestigungs- und Motorlagersatz, Standard
für BB-Deckengerüst an Hilfsträger.

17469 476,90

Deckenanlage nach DIN
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